用 户 调 查 表

公司:                                      联络人：                          

地址：                                                               

电话:                 传真:             e-mail:                      

1、 除尘器运行环境：

   安装地点：           室内：                  室外：                  

   环境温度：           最低温度：       ℃     最高温度：       ℃

   运行温度：           最低温度：       ℃     最高温度：       ℃

   处理风量：                    m3/h

   海拔高度：                    m

   运行时间：                    小时/天

   运行时间：                    天/周

2、 工艺过程：

   请详细描述粉尘是从哪里产生的，如何捕集的？

生产工艺及除尘设备使用场合简述：                                     

   除尘系统：      开放式：              密闭式：            

3、粉尘性状：

   粉尘名称：                  

   粉尘化学成分及组份：                  

   粘性：          导电性：            是否对人体有害：       

   磨蚀性：         团聚性：           是否易产生静电：            

   是否含有油份：             吸湿性：                              
   毒性：                     是否为纤维状粉尘：                    
粉尘是否易燃易爆：        
   粉尘形状：    片状：        球状：      纤维状：     
   粉尘粒径分布：d50 =    微米

   粉尘粒径分布（重量百分比）：< 1 微米:      %； 1-5 微米:      
   6-10 微米:      %；11-50 微米:      %； 51-100微米：      %

   > 100 微米:      %

   卸料方式：   连续：             断续：               
   堆密度：     kg/m3

   粉尘密度：    kg/m3

   入口粉尘浓度：          g/m3

   粉尘温度：              ℃

   是否为产品回收：           
4、气氛

   腐蚀性：           毒性：            易燃性：          
   对人体的危害性：                     易爆性：          
   湿度：           %

   管路系统静压差（不含除尘器运行阻力）：          Pa

   处理后的洁净气流是否室内排放：                 
5、除尘器设计所需的其它数据

   卸料系统：  料筒：         星型卸料阀：       螺旋输送机：       

   是否需配引风机：           
   是否需配消音器：              < dB(A)

   是否需配消音罩:               < dB(A)

   电器绝缘保护等级:   IP54   或   IP65  或         
   除尘器材质:    碳钢:         
                  不锈钢:        
                  若为不锈钢，是仅与物料接触部分为不锈钢？

还是所有部件均为不锈钢？

6、原有除尘器存在的问题：                                             

7、现有的空间尺寸要求：                                              

（用户签字）

北京柯林柯尔科技发展有限公司

北京市朝阳区将台路2号爱都大厦420室
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传真：010-64379284    
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